VEILEDNING VEDLI LKEHOLDSKIT

Kjeere kunde,
Vedlagt finner du ditt nye vedlikeholdskit og det er med andre ord tid for

delebytte pa din espressomaskin!

Du trenger fglgende verktay (fas kjgpt hos Barista Service)
Flat skrutrekker ("kubbetrekker” pga hgyde mellom spillbrett og

gruppe)
-9yl

Rengjgringsbarste

Skru ut gruppesilskruen med kubbetrekker.

2. Vipp ut gruppesil.

3. Stikk sylen inn i gruppepakningen som sitter i gruppen. Denne kan
veere tgrr og hard sa det er mulig du ma bruke kraft.

4. Vipp ut gruppepakningen. Er den tgrr og gammel kan den brekke
opp i biter. Sgrg for & pirke ut alle pakningsbitene.

5. Bruk rengjgringsbgrste for gruppe og vask grundig i gruppen. Tark

av med klut.
: . . . 1+
6. Skyv inn ny pakning med fingrene (husk at den buede siden skal :
ned mot spillbrettet). Fgr inn og fest bajonetten forsiktig. Dette

g, !
festefjeerer byttesi bajonettene.
®,

usk! Har du ytterligere spgrsmal eller behov for gwrige servicetjenester,

ikke ngl med & kontakte oss!

Med vennlig hilsen
Barista Service AS

Fax: 94 77 48 56 E-Post: post@baristaservice.no www.baristaservice.no

Telefon: 46 96 40 40




